
Виды маркиз 

 

Маркиза BREEZ открытая базовая 

 

 

ширина min/max [mm]: 1900-5000 

вынос [mm]: 1600 / 2100 / 2600 / 3100  

угол наклона 5° - 70° стеновой монтаж 

5° - 85° потолочный монтаж 

ткани PARA Tempotest 

управление ручное / автоматическое 

автоматика проводное управление, радиоуправление, датчики ветра, 

солнца, дождя  

доступные цвета 

комплектации 

белый RAL 9010  

коричневый RAL 8014 

индивидуальная покраска в цвет по каталогу RAL 

 



Маркиза LIBERTY открытая усиленная  

  

 

 
 
 
 
 
  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
 
 

 

 

 

ширина min/max [mm]: 2100-10000 

вынос [mm]: 1600 / 2100 / 2600 / 3100 / 3600 / 4100  

угол наклона 5° - 40° 

ткани PARA Tempotest 

управление ручное / автоматическое 

автоматика проводное управление, радиоуправление, датчики ветра, 

солнца, дождя  

доступные цвета 

комплектации 

белый RAL 9010  

коричневый RAL 8014 

индивидуальная покраска в цвет по каталогу RAL 

 



Маркиза JUVENTA кассетная базовая 

ширина min/max [mm]: 2100-7000 

вынос [mm]: 1600 / 2100 / 2600 / 3100 / 3600 

угол наклона 5° - 50° 

ткани PARA Tempotest 

управление ручное / автоматическое 

автоматика проводное управление, радиоуправление, датчики ветра, 

солнца, дождя  

доступные цвета 

комплектации 

белый RAL 9010  

коричневый RAL 8014 

индивидуальная покраска в цвет по каталогу RAL 



Маркиза SIROCCO кассетная премиум 

ширина min/max [mm]: 2000-6000 

вынос [mm]: 1600 / 2100 / 2600 / 3100 / 3600 

угол наклона 5° - 40° 

ткани PARA Tempotest 

управление ручное / автоматическое 

автоматика проводное управление, радиоуправление, датчики ветра, 

солнца, дождя  

доступные цвета 

комплектации 

белый RAL 9010  

коричневый RAL 8014 

индивидуальная покраска в цвет по каталогу RAL 



Маркиза ATTICA Vintage 

ширина max [mm]: 3000 

вынос max [mm]: 1400 

угол [mm]: по запросу 

ткани PARA Tempotest 

управление без управления (управление по запросу) 

доступные цвета комплектации индивидуальная покраска в цвет по каталогу RAL 



Маркиза ATTICA с падающим локтем 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTICA ATTICA PLUS

ширина min/max [mm]: с ручным управлением 600-5000 

с автоматическим управлением 900-5000 

вынос ATTICA [mm]: 

вынос ATTICA PLUS [mm]: 

600-1800 

600-1400 

угол ATTICA [mm]: 

угол ATTICA PLUS [mm]: 

90° - 160°  

90° - 140°  

ткани PARA Tempotest 

управление ручное / автоматическое 

автоматика проводное управление, радиоуправление, датчики ветра, 

солнца, дождя 

доступные цвета комплектации белый RAL 9010  

коричневый RAL 8014  

индивидуальная покраска в цвет по каталогу RAL 



ширина max [mm]: 4000 

вынос [mm]: 1200 

ткани PARA Tempotest 

управление фиксированная конструкция, без управления 

доступные цвета комплектации белый RAL 9010  

индивидуальная покраска в цвет по каталогу RAL 

Ковшевые маркизы 


